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ČELIČNA UŽAD
ČELIČNA UŽAD SPIRALNA 

  Promjer               Čvrstoća žice(N/mm2) 
 Šifra užeta Težina 1570 1770
  mm kg/100m         Min. prekidna sila(kN) 
 19001 0.6 0.18 0.308 0.347
 19002 0.8 0.32 0.547 0.617
 19003 1 0.5 0.855 0.963
 19004 1.5 1.13 1.92 2.17
 19005 2 2.01 3.42 3.85
 19006 2.5 3.14 5.34 6.02
 19007 3 4,52 7.69 8.67
 19008 3.5 6.15 10.5 11.8
 19009 4 8.03 13.7 15.4
 19010 4.5 10.2 17.3 19.5
 19011 5 12.6 21.4 —
 19012 6 18.1 30.8 —
 19013 7 24.6 41.9 —
 19014 8 32.1 54.7 —

  Promjer                        Čvrstoća žice (N/mm2) 
 Šifra užeta Težina 1570 1770
  mm kg/100m         Min. prekidna sila(kN) 
 19101 1.4 0.98 1.51 1.70
 19102 2.1 2.21 3.39 3.82
 19103 2.8 3.93 6.03 6.80
 19104 3.5 6.14 9.42 10.6
 19105 4.2 8.84 13.6 15.3
 19106 4.9 12.0 18.5 20.8
 19107 5.6 15.7 24.1 27.2
 19108 6.3 19.9 30.5 34.4
 19109 7.0 24.5 37.7 42.5
 19110 7.7 29.7 45.6 51.4
 19111 8.4 35.4 54.3 61.2
 19112 9.1 41.5 63.7 71.8
 19113 9.8 48.1 73.9 83.3
 19114 10.5 55.2 84.8 95.6
 19115 11 60.6 93.1 105
 19116 12 72.1 111 125

  Promjer                   Čvrstoća žice (N/mm2)) 
 Šifra užeta Težina 1570 1770
  mm kg/100m         Min. prekidna sila(kN) 
 19051 1.0 0.51 0.83 0.94
 19052 1.5 1.14 1.87 2.11
 19053 2.0 2.03 3.33 3.75
 19054 2.5 3.17 5.20 5.86
 19055 3.0 4.56 7.49 8.44
 19056 3.5 6.21 10.2 11.5
 19057 4.0 8.11 13.3 15.0
 19058 4.5 10.3 16.9 19.0
 19059 5.0 12.7 20.8 23.5
 19060 5.5 15.3 25.2 28.4
 19061 6.0 18.3 30.0 33.8
 19062 6.5 21.4 35.2 39.6
 19063 7.0 24.8 40.8 46.0
 19064 7.5 28.5 46.8 52.8
 19065 8.0 32.4 56.6 60.0
 19066 8.5 36.6 60.1 67.8
 19067 9.0 41.1 67.4 76.0
 19068 10 50.7 83.2 93.8
 19069 11 61.3 101 114
 19070 12 73.0 120 135

DIN 3052 - HRN C.H1.060

Primjena: Većinom se koristi 
kao statička užad na 
dalekovodima. 
Nije za dizanje.
Konstrukcija: 1x7
Završna obrada:Pocinčano

DIN 3053 - HRN C.H1.061

Primjena: većinom se 
koristi kao jezgra FeAl 
užeta te sa bužirom za 
razne namjene
Nije za dizanje.
Konstrukcija: 1x19
Završna obrada:Pocinčano

DIN 3054 - HRN C.H1.062

Primjena: u bužirima, opća
namjena
Konstrukcija: 1x37   
Završna obrada: Pocinčano
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