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                Nosivost 

 Šifra              (t)     
DIMENZIJE (mm)

  322C 322A B C  O R S T O

 25501 0.75 1 21 31 22 115 10 20 22

 25502 1 1.5 32 38 23 136 13 20 24.5

 25503 1.5 2 38 45 25 155 16 21 25

 25504 2 3 40 45 28 165 16 30 28.5

 25505 3 4.5 42 50 35 190 19 35 34

 25506 5 7 58 63 40 245 25 45 49

 25507 7.5 11 60 70 53 283 29 54 52

 25508 10 15 63 80 58 304 32 63.5 57

P
R

IB
O

R

PRIBOR
KUKE

KUKA OKRETNA 322C / 322A 

-  Lijevani / Kovani čelik
-  Ispitana sila 2 x nosivost
-  Prekidna sila 5 x nosivost
-  322C - Ugljični čelik
-  322A -  kuka - legirani čelik,
     -  prsten - ugljični čelik

KUKA 320C / 320A

   
             Nosivost

 Šifra            (t)    DIMENZIJE(mm)                              Težina 

   320C  320A            A                   B                   D  J             K                L                C             (kg/kom)

 25421  0.75  1            37                 19                  73   24              14              110              82                  0.25   

 25422  1  1.5               44                 23                 81             26                  15              125             93   0.34

 25423  1.5  2            51                 28                 92  27            19              140           100   0.56

 25424  2  3            61                 32               104             30                  21              160           120  0.76

 25425  3  4.5           75                  40               125            38                  28               200           145  1.62

 25426  5  7           97                  50               165            48                  35              255           187  3.20

 25427  7.5  11           119                 62               190            57                  40              315           230   5.85

 25428  10  15           136                 72               210            68                   56              357           258   9.75

 25429  15  22            168                 90               262            88                 68               434           318    17.00

-  Lijevani / Kovani čelik
-  Ispitana sila 2 x nosivost
-  Prekidna sila 5 x nosivost
-  320C - Ugljični čelik
-  320A - Legirani čelik 


